
Válvula de mariposa

Válvula de antirretorno

Filtro malla tipo Y

Válvula 3 vías manual

Válvula 2 Vías motorizada

Válvula de asiento

Válvula de compuerta

Contador de agua

Leyenda

Válvula de bola

Válvula 3 vías motorizada

Rosca Brida

Válvula reductora presión

Válvula de alivio presión

Válvula alivio Suelo Radi.

6Bar Válvula de seguridad6Bar

Válvula Termostática ACS

Válvula Regul y control

Válvula Regul motorizada

Desconector hidráulico

Separador de lodos

Filtro autolimpiable
Elemento desmontable
/Tuerca unión/Racor movil

Manometro / Vacuometro

Termometro / Purgador

Contador de Energia

Bomba de circulación

Vaso de expansión

Manguito Anti-vibratorio

e e
c c

L L

A A

Sonda Temperatura

Sonda Presión

Leyenda Ins. Control

Sonda Humedad Relativa

Interruptor de flujo

Sonda Presión diferencial

Presostato

Estación producción ACS instantanea
Unidad SolvisVital 3 80l/min (HE)
(Planta baja cuarto de instalaciones)

AI-6

AI-7

A6

O-4

S24 S2

AI-8

AI-9

A2

A19

Q: 4.800 l/h
Estratificador Solvis

Strato XL 1.800

VB-32
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Rp 2" - Avance Solar 2.000 l/h
Rp 2" - Retorno Solar
Rp 2" - Toma Auxiliar  (Red. a 1/2" para sonda)
Rp 2" - Carga FWS (ACS)
Rp 2" - Carga circulación FWS (ACS) ( 1 lanza)
DN80 PN16 - Carga caldera BAJA Tª (2 lanzas)
Rp 2" - Carga caldera BAJA Tª (1 lanza)
Rp 2" - Retorno FWS (ACS)
DN80 PN16 - Carga caldera ALTA Tª (2 lanzas)
Rp 2" - Carga caldera ALTA Tª (1 lanza)

Inercia frio
1000 litros
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SUMINISTRADO CON EL EQUIPO

Q:6.200 l/h / 12mca

40ºC 45ºC Func. Baja Tª Cal Fancoils
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60ºC 65ºC Func. Alta Tª Cal. + ACS
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DN80 PN16 - Retorno caldera (2 lanzas)
Rp 2" - Retorno caldera (1 lanza)
Rp 2" - Retorno caldera (1 lanza)
DN80 PN16 - Avance Calefacción (2 lanzas)
DN80 PN16 - Retorno Calefacción (2 lanzas)
Rp 1" - Purga
Rp 1" - Vaciado
7 x Vainas Sensores
PRESIÓN OPERATIVA MAX: 6 bar
MATERIAL: Acero negro S 235 JRG
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