
(BC1) Bombas de Calor 1 Keyter Ziran Pro 4200 (R-290)
Pot. Cal =  180 kW (65->70ºC)
Pot. Frig = 193 KW
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P

Previsión caldera de Biomasa
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(BC2) Bomba de calor 2 Keyter Ziran Pro 4200 (R-290)
Pot. Cal = 180 kW (65->70ºC)
Pot. Frig = 193 KW

(BC3) Bomba de calor 3 cuatro tubos Keyter  Quatro 4A 2375
Pot. Cal =  347.5 kW
Pot. Frig = 284.8 KW
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(EN1) Enfriadora Roca York YAES-0575 (R134a)
Pot. Frig = 526 KW
Existente en obra, funciona 50% con un compresor averiado
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No se modifica

PRO.ACS.ELA

No se modifica

No se modifica

No se modifica

No se modifica

PRO.ACS.OFI

PRO.ACS.LAV

12ºC 7ºC Func. Frio

12ºC 7ºC Func. Frio

PPR-75 Q=17.331 l/h

PPR-63 Q=8.800 l/h

Equipo en obra se reutiliza

Equipo en obra se reutiliza

Equipo en obra se reutiliza

Equipo en obra se reutiliza

Equipo en obra se reutiliza

Previsión para la instalación de
una caldera de Biomasa, no se
ejecuta en esta fase de obra.

Previsión circuito
caldera biomasa

Previsión circuito
caldera biomasa

Previsión circuito
caldera biomasa

Previsión circuito
caldera biomasa

Válvula de mariposa

Válvula de antirretorno

Filtro malla tipo Y

Válvula 3 vías manual

Válvula 2 Vías motorizada

Válvula de asiento

Válvula de compuerta

Contador de agua

Leyenda

Válvula de bola

Válvula 3 vías motorizada

Rosca Brida

Válvula reductora presión

Válvula de alivio presión

Válvula alivio Suelo Radi.

6Bar Válvula de seguridad6Bar

Válvula Termostática ACS

Válvula Regul y control

Válvula Regul motorizada

Desconector hidráulico

Separador de lodos

Filtro autolimpiable
Elemento desmontable
/Tuerca unión/Racor movil

Manometro / Vacuometro

Termometro / Purgador

Contador de Energia

Bomba de circulación

Vaso de expansión

Manguito Anti-vibratorio

e e
c c

L L

A A

Sonda Temperatura

Sonda Presión

Leyenda Ins. Control

Sonda Humedad Relativa

Interruptor de flujo

Sonda Presión diferencial

Presostato

Raúl López Álvarez
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ESTADO REFORMADO
ESQUEMA PRINCIPIO FRIO Y CALOR

NOTA:
EN COLOR - LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE PROYECTO.
EN GRIS - LOS EQUIPOS Y TUBERIAS QUE NO SE MODIFICAN.


